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1.WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych,
tynkarskich i malarskich.
Roboty murowe: uzupetnienie fragmentu balustrady mo stu.
Rodzaje tynkéw do wykonania:
»  Tynki zewnetrzne czystowapienne
»  Szpachlowanie tynkéw
Roboty malarskie: malowanie tynkéw balustrad
W zakres prac wchodzi réwnie z wykonanie przepony hydroizolacyjnej poziomej w
istniej gcych murach — balustradach mostu oraz izolacji pozi omej pod nakrywami.
1.2 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamowie n (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sa:
» Cegta petna ceramiczna klasy 15 MPa
» Zaprawa cementowo-wapienna 3 MPa
» Gotowe mieszanki tynkarskie do tynkéw czystowapiennych,
= Gotowe mieszanki do szpachlowania tynkéw gr. do 3 mm

» Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

A\

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

> Farby silikatowe i grunt (fixatywa)
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> Farby antykorozyjne nawierzchniowe do elementéw stalowych

> Zestaw materiatéw do wykonywania przepony hydroizolacyjnej

> Zestaw materiatéw do wykonania izolacji z mikrozaprawy uszczelniajgce;.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie

zgodnie z zalozeniami PZJ.

Nazwy wlasne materialtdw podane w Dokumentacji Proje  ktowej oraz w ST maj a tylko
charakter przykladowy. Mo zna zastosowa € inne materiaty o parametrach rownowa znych

badz lepszych od parametrow materiatbw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

e urzadzenia do przygotowania zaprawy

e narzedziareczne

* miotowiertarki

» kompresor, weze cisnieniowe i pakery do wykonania izolacji metodg cisnieniowg
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Oczekuje si e klasy jako $ci wykonania jak dla kategorii V.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu rob6ét stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
Tynki renowacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta przestrzegajac zasad
mieszania i nakladania zapraw. Minimalne grubosci warstw winny by¢ zgodne z instrukcja
stosowania.
Obrzutka (tzw. Szpryc) powinna pokry¢ do 50 % powierzchni $ciany. Do naktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ po calkowitym zwigzaniu warstwy podktadowej. Przyjmuje sie
srednio, ze czas wigzania zaprawy wynosi 1 dzien na kazdy 1 mm grubosci. Warstwe
podkiadowg (magazynujacg) nalezy bezposrednio po natozeniu uszorstni¢ szczotkg lub paca
zebata.
Zaleca sie chroni¢ $Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza:
» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.
» Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢

plamy z rdzy i substanciji tlustych

» Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
> Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

» Gladkie poditoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu
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>

Przed przystgpieniem do naktadania tynkéw wskazane jest sprawdzenie rzeczywistego

poziomu zawilgocenia Sciany i rodzaju oraz stezenia wystepujacych soli.

Uktadanie roznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

>

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére
whbija sie co 1,5 m wzdtuz diugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtébwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spelniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych
mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki (szprycu). Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o
grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub polcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestosc zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w
ksztatcie katownika.

Wykonanie warstwy wierzchniej tynku renowacyjnego zalezne jest od poziomu wilgotnosci i
skutecznosci izolacji poziomej scian. Grubos¢ warstwy (nie mniej ni z 10 mm!) powinna by¢

okreslona na podstawie badanh poligonowych zawilgocenia w ramach nadzoru autorskiego.

« Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chronic¢
przed zbyt szybkim wysychaniem i czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1
tygodnia nalezy zwilza¢ woda

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe
Metoda cisnieniowa jednorzedowa
5.3.1. Przeznaczenie

Zaleca sie jg stosowa¢ w scianach w znacznym stopniu nasyconych wodg oraz tam
gdzie wynika to z zaleceh konstruktora bgdz konserwatora

(niewielkie $rednice otworéw w mniejszym stopniu ostabiajg $ciany). Srednice i usytuowanie
otworéw mozna dostosowaé do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica muru.
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5.3.2. Sposéb wykonania

Srednica otworéw wynosi 18 mm. Wiercié nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem
do 300 Ilub 45 o w zaleznosci od przyjetego systemu. Rozstaw otworéw winien by¢
skonsultowany przez Wykonawce rob6t z dostawca systemu na gtebokos¢ o 5 cm
mniejszg niz grubos¢é muru. Z otworéw nalezy usunaé pyt sprezonym powietrzem. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub
puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypelni¢ zaprawg
uszczelniajgca, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych
otworach osadzi¢ koncowki iniekcyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomoca pompy
ci$nieniowej do otwor6w nalezy wtlaczac¢ preparat iniekcyjny pod cisnieniem 0,1 do 0,3
MPa, tak aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia
chtonnosci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy uzyciu pompy. Po
zakonczeniu tloczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otworéw i
powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomoca lancy srednicy 18 mm pod cisnieniem 0,1 MPa,
plynng zaprawag uszczelniajaca.

5.5.3. Zuzycie materiatdw
Dla metody cisnieniowe] jednorzedowej zuzycie preparatu iniekcyjnego wynosi

ok. 15kg/m2 przekroju poziomego muru oraz  5kg/m2 przekroju poziomego muru
ptynnej zaprawy uszczelniajace;j.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TY NKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw

transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzenh.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

YV V.V V VYV V

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podiozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
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» Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow
» Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
» Sprawdzenie cigglosci izolacji, rozstawu otwordw, stanu nasycenia i doktadnosci
zasklepienia otwordw iniekcyjnych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:
Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kierunku kata
odchylenie poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
Il Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci im mm na 1miogétlem | mmnalm
taty nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
1] Nie wieksze niz Nie wieksze niz 2 mm na Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 3
3 mm i w liczbie 1m i ogétem nie wiecej niz mm na 1miogétlem | mmnalm
nie wiekszej niz 3 | 4mm w pomieszczeniach nie wiecej niz 6 na
na catej dlugosci | do 3,5m wysokosci oraz nie | catej powierzchni
taty kontrolnej wiecej niz 6mmw miedzy
2m. pomieszczeniach powyzej przegrodami
3,5m wysokosci pionowymi (Sciany,
belki itp.)
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz 1,5mm na Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mm i w liczbie 1m i ogétem nie wiecej niz 2mm na im i 2mm na 1m
nie wiekszej niz 2 | 3mm w pomieszczeniach ogotem nie wiecej
na cafej dlugosci | do 3,5m wysokosci oraz nie | niz 3mm na calej
taty kontrolnej wiecej niz 6mmw powierzchni miedzy
2m. pomieszczeniach powyzej przegrodami
3,5m wysokosci pionowymi (Sciany,
belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
lub

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci wybudowanych
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* Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jako $ci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢

projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

>  Protokotly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

> Protokoly odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich

czesé nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

Okfadziny ceramiczne:

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos$é wykonania, krawedzie

przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny byé

rébwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni

okladziny mierzone fatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej diugosci faty wieksze niz

2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposoéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad

wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku

pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okladziny scienne nalezy uznaé¢ za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
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okladzine lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z normag PN-75/B-10121. Okladzine taka
nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu

wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu

wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

«  Projekt budowlany i wykonawczy
« umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania
« normy
« aprobaty techniczne
« inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
» PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw (zapraw tynkarskich,

YV V V V

szpachlowek, farb, materiatéw izolacyjnych itp.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spelnienie wszystkich wymaga A prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz adzen lub metod.



