SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45200000-9

Zabytkowe figury Sw. Jana Nepomucena oraz Sw. Florianawraz z elementami mostu przy

wjezdzie napl. Koscielny

INWESTOR:
Inwestor: Gmina Kamieniec Zabkowicki

SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty kamieniarskie

i konserwatorskie

ST 00.02



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.02

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na wykonaniu rob6t konserwacji kamienia.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
renowacyjnych wystroju architektonicznego kamieniarskiego i obejmuja;

* Oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych
» Usuwanie wykwitdw na powierzchni kamienia

» Uzupetnienie ubytkow kamienia

» Hydrofobizacja elementéw kamiennych

Zakres rob6t obejmuje ponadto

* Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania rob6t

1.4 Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15 Materiaty

Do wykonania robdét kamieniarskich — okreslonych w punkcie 9.2.1.3 przewiduje sie
zastosowanie nastepujacych materiatow:

» Kity barwione w masie do uzupetniania ubytkéw kamienia

» Gleboko penetrujacy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na
srodowisko alkaliczne  wysychajacy w sposob nieklejgcy dziatajacy
hydrofobizujaco

» Kotwy ze stali nierdzewnej

e Zaprawa montazowa bezskurczowa

* Woda zarobowa —czysta

«  Srodki do impregnaciji, hydrofobizaciji lub wzmacniania strukturalnego

» Kleje i zaprawy do obsadzania kotew

« Kamien naturalny, dobierany kazdorazowo na zasadzie podobienstwa
parametrow fizykochemicznych
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Wszystkie przewidywane do zastosowania materiaty musza uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz projektanta.

Wykonawca na co nhajmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska aprobate na
przedstawiona liste materiatdw zaproponowanych do uzycia i na podstawie zaakceptowanej
listy zastosuje wskazane materiaty.

1.6 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji

Do wykonania robét renowacji detalu kamieniarskiego przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

» Mieszarki do zapraw - elektryczne
» Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, miotki muraskie i
kamieniarskie, dtuta i pobijaki kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do
cyzelowania
Sprzet stosowany do robét kamieniarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.7 Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania og6lne. Uzywane
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego.

2.  Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
0golne niniejszej specyfikacii

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz o0s6b postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

2.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania rob6t objetych SST

* Przed przystgpieniem do robo6t kamieniarskich powinny byé zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze oraz murarskie i tynkarskie

* Nalezy oczysci¢ powierzchnie detali z zabrudzen i starych powlok malarskich
stosujgc preparaty biodegradowalne

* Nalezy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dziet
Sztuki okresli¢ dla kazdego elementu i zakwalifikowa¢ zakres uzupetnieh i
odtworzeh.

e Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany musi by¢é zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony wpisem do Ksiegi Obmiaru
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* Wszystkie elementy kamienne nalezy odsolic kompresami odsalajgcymi
nakltadanymi co najmniej trzykrotnie .Stopien odsolenia kazdorazowo nalezy
ustali¢ z technologiem opracowujgcym program konserwatorski jak rowniez z
Inspektorem Nadzoru

e Czyszczenie oraz uzupetlnienia drobnych ubytkéw nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej O°C.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chronic¢
przed zbyt szybkim wysychaniem i czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1
tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

e Oczyszczone elementy kamienne nalezy hydrofobizowac¢ stosujgc wczesniej
uzgodnione srodki, podioze powinno by¢ suche i oczyszczone oraz trwate
Preparat w zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy nanosi¢ wielokrotnie ,mokre
w mokre”. Powltoka mnie moze po wyschnieciu tworzy¢ btyszczacej powierzchni

e Ostatnim elementem rob6t jest scalenie kolorystyczne wszystkich elementéw
kamiennych polegajace na pokryciu elementow kamiennych farbami o fakturze i
kolorze imitujgcym fakture i kolor kamienia z ktérego je wykonano.

2.2 Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegblne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole uksztattowania powierzchni, jej gtadkosci, przenikania wzajemnego
powierzchni, faktura

» Kontrola jakosci wykonanych robot kamieniarskich

» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatow konfekcjonowanych zgodnosci atestu i i
Swiadectw zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

2.3 Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebraé przygotowanie
podtoza

Zasady odbioru robot:

» uksztaltowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢é zgodne z dokumentacja techniczng powierzchnie o
fakturze jak oryginalnych elementéw

« Slady tagczenia miedzy elementami oraz z podtozem mato widoczne ,
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* Rysunek detalu wyrazny i ostry podlegajacy ocenie wzrokowej

* Nie dopuszcza sie zadnych wypryskéw i speczeh na powierzchni detalu ani
trwatych sladow zaciekéw

* Nie dopuszcza sie widocznych peknieé¢ powierzchni elementéw

* Nie dopuszcza sie wykwitdow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
roztworow soli przenikajacych z podtoza

Poszczeg6lne etapy rob6t powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robo6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.8

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawic je do ponownego odbioru.

2.4 Przepisy zwi gzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

» Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych
 Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urz adzen lub metod.



