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1.WSTĘP 

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, 

tynkarskich i malarskich. 

Roboty murowe: uzupełnienie fragmentu balustrady mo stu.  

Rodzaje tynków do wykonania: 

� Tynki zewnętrzne czystowapienne 

� Szpachlowanie tynków 

Roboty malarskie: malowanie tynków balustrad 
 
W zakres prac wchodzi równie Ŝ wykonanie przepony hydroizolacyjnej poziomej w 
istniej ących murach – balustradach mostu oraz izolacji pozi omej pod nakrywami. 
 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

 

1.3Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): 
 

Grupy  Klasy  Kategorie  Opis  

45400000-1  

 

Roboty wyko ńczeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

 45410000-4  Tynkowanie  

 45320000-6  Roboty izolacyjne  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

� Cegła pełna ceramiczna klasy 15 MPa 

� Zaprawa cementowo-wapienna 3 MPa 

� Gotowe mieszanki tynkarskie do tynków czystowapiennych, 

� Gotowe mieszanki do szpachlowania tynków gr. do 3 mm  

���� Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  

���� Listwy tynkarskie kierunkowe, naroŜnikowe i dylatacyjne 

���� Farby silikatowe i grunt (fixatywa) 
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���� Farby antykorozyjne nawierzchniowe do elementów stalowych 

���� Zestaw materiałów do wykonywania przepony hydroizolacyjnej  

���� Zestaw materiałów do wykonania izolacji z mikrozaprawy uszczelniającej. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z załoŜeniami PZJ. 

 

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Proje ktowej oraz w ST maj ą tylko 

charakter przykładowy. Mo Ŝna zastosowa ć inne materiały o parametrach równowa Ŝnych 

bądź lepszych od parametrów materiałów podanych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

• urządzenia do przygotowania zaprawy 

• narzędzia ręczne 

• młotowiertarki 

• kompresor, węŜe ciśnieniowe i pakery do wykonania izolacji metodą ciśnieniową 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

5.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  

Oczekuje si ę klasy jako ści wykonania jak dla kategorii IV. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 

skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5˚ C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniŜej 0˚ C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                      

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą.  

Tynki renowacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta przestrzegając zasad 

mieszania i nakładania zapraw. Minimalne grubości warstw winny być zgodne z instrukcja 

stosowania.  

Obrzutka (tzw. Szpryc) powinna pokryć do 50 % powierzchni ściany. Do nakładania kolejnej 

warstwy moŜna przystąpić po całkowitym związaniu warstwy podkładowej. Przyjmuje się 

średnio, Ŝe czas wiązania zaprawy wynosi 1 dzień na kaŜdy 1 mm grubości. Warstwę 

podkładową (magazynującą) naleŜy bezpośrednio po nałoŜeniu uszorstnić szczotką lub pacą 

zębatą. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa:  

� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych 

� Oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

� PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

� Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu  i kurzu 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 00.02 
 

� Przed przystąpieniem do nakładania tynków wskazane jest sprawdzenie rzeczywistego 

poziomu zawilgocenia ściany i rodzaju oraz stęŜenia występujących soli. 

 

Układanie róŜnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

� Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uŜywa się pionu, sznura i gwoździ, które 

wbija się co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje 

się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami 

narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają 

rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących 

moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 

� Wykonania obrzutki (szprycu). Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o 

grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy 

cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka. 

� Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w naroŜach wykonuje się za pomocą pac w 

kształcie kątownika.  

� Wykonanie warstwy wierzchniej tynku renowacyjnego zaleŜne jest od poziomu wilgotności i 

skuteczności izolacji poziomej ścian. Grubość warstwy (nie mniej ni Ŝ 10 mm! ) powinna być 

określona na podstawie badań poligonowych zawilgocenia w ramach nadzoru autorskiego. 

 

• Roboty  naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5˚C pod warunkiem, 
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej O˚C.  

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane uzupełnienia naleŜy chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem i   czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 
tygodnia naleŜy zwilŜać wodą 

 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe   

Metoda ciśnieniowa jednorzędowa   

5.3.1.   Przeznaczenie  

Zaleca  się  ją  stosować  w  ścianach  w  znacznym  stopniu  nasyconych  wodą oraz  tam  
gdzie  wynika  to  z  zaleceń  konstruktora  bądź  konserwatora  

(niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie 
otworów moŜna dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru.   
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5.3.2.   Sposób wykonania  

Średnica otworów wynosi 18 mm. Wiercić naleŜy w  jednym  rzędzie poziomo lub pod kątem  
do 30o  lub 45 o  w zaleŜności od przyjetego systemu.  Rozstaw otworów  winien  być  
skonsultowany  przez  Wykonawcę  robót  z  dostawcą systemu na głębokość o 5 cm 
mniejszą niŜ grubość muru. Z otworów naleŜy usunąć pył spręŜonym powietrzem. JeŜeli 
podczas wiercenia stwierdzimy, Ŝe wewnątrz  muru  znajdują  się  nieciągłości,  spękania  lub  
puste  przestrzenie, przez  które mogłoby  dochodzić  do  niekontrolowanych  wycieku  
podawanego preparatu,  to  naleŜy  zakwestionowane  otwory  wypełnić  zaprawą 
uszczelniającą,  a  po  24  godzinach  ponownie  wykonać  nawiercenie.  W oczyszczonych  
otworach  osadzić  końcówki  iniekcyjne  wielokrotnego  uŜytku (pakery).  Za  pomocą  pompy  
ciśnieniowej  do  otworów  naleŜy  wtłaczać preparat iniekcyjny pod ciśnieniem 0,1 do 0,3 
MPa, tak aby uzyskać zalecane zuŜycie  preparatu. Czas  tłoczenia  jest  zaleŜny  od  stopnia  
chłonności muru  i zwykle  wynosi  od  15  do  20  minut  przy  uŜyciu  pompy.  Po  
zakończeniu tłoczenia  wykręcamy  pakery,  przekładamy  je  do  kolejnych  otworów  i 
powtarzamy iniekcję.  

Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1 MPa, 
płynną zaprawą uszczelniajacą.   

  

5.5.3. ZuŜycie materiałów  

Dla metody ciśnieniowej jednorzędowej zuŜycie preparatu iniekcyjnego wynosi  

ok.  15kg/m2  przekroju  poziomego  muru  oraz    5kg/m2   przekroju  poziomego muru 
płynnej zaprawy uszczelniajacej. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TY NKARSKICH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

� Sprawdzenie materiałów 

� Sprawdzenie podłoŜy 

� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 

� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

� Sprawdzenie grubości tynku 
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� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 

� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

� Sprawdzenie ciągłości  izolacji,  rozstawu  otworów,  stanu  nasycenia  i  dokładności  

zasklepienia otworów iniekcyjnych. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

 
Kategoria  

tynku 
Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niŜ 3mm na 
1m 

Nie większe niŜ 4 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niŜ 10 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe niŜ 
3 mm i w liczbie 
nie większej niŜ 3 
na całej długości 
łaty kontrolnej 
2m. 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
4mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mmw 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niŜ 6 na 
całej powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niŜ 
2 mm i w liczbie 
nie większej niŜ 2 
na całej długości 
łaty kontrolnej 
2m. 

Nie większe niŜ 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niŜ 
3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mmw 
pomieszczeniach powyŜej 
3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niŜ 
2mm na 1m 

 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

• Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
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• Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

nie później niŜ w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 

część naleŜy uznać za niezgodne z normami. 

Okładziny ceramiczne: 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 

przecięcia się płaszczyzn, naroŜniki, styki z ościeŜnicami. Powierzchnie okładzin powinny być 

równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niŜ 

2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 

wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku 

pionowego lub poziomego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1m. 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne naleŜy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 00.02 
 

okładzinę lub jej część naleŜy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką 

naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

• Projekt budowlany i wykonawczy 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 

zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

NajwaŜniejsze normy: 

� PN-B-10107:1998   Tynki i zaprawy budowlane  

� PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

� PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

� PN-75/C-04630       Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

� Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, 

szpachlówek, farb, materiałów izolacyjnych itp.) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

 

Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 

odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 

uŜywanych opatentowanych urz ądzeń lub metod.  

 


